
 Seleccionar hasta 3 productos para comparar

Diferencia
principal

      

 

Especificaciones       

Modos de grabación
320 kbps

96 kHz / 24 bit

88,2 kHz / 24 bit

256 kbps

Medio de almacenamiento
Memoria interna

Memoria Externa

Pantalla
Tipo Visualización

Grabación de audio

LS‑P4
Grabación de audio

LS‑P2
Grabación de audio

LS‑100

Sonido de alta calidad. Archivos
de tamaño reducido.

Compacta con lo último en
grabación de música.

Grabadora PCM Lineal
Multipista

   

50 h 50 h 22 h 30 min

3 h 30 min 3 h 30 min 1 h 35 min

3 h 45 min 3 h 45 min 1 h 30 min

28 h 30 min

   

8 GB 8 GB 4 GB

Tarjeta microSD / microSD card
(512 MB - 32 GB)

Tarjeta microSD / microSD card
(512 MB - 32 GB)

SD/SDHC/SDXC

   

Visualización Full Dot Matrix (108
x 84 Píxeles)

Visualización Full Dot Matrix
(108 x 84 Píxeles)

Pantalla a todo color

Grabación de audio

LS‑P4

Grabación de audio

LS‑P2

Grabación de audio

LS‑100

https://shop.olympus.eu/es_ES/grabacion-y-dictado/grabadoras-de-audio/ls-p4
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_support/audio_support_dealer_locator/dealerlocator.do?p=253959
https://shop.olympus.eu/es_ES/grabacion-y-dictado/grabadoras-de-audio/ls-p2
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_support/audio_support_dealer_locator/dealerlocator.do?p=253959
https://shop.olympus.eu/es_ES/grabacion-y-dictado/grabadoras-de-audio/ls-100
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_support/audio_support_dealer_locator/dealerlocator.do?p=253959
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_systems/audio_recording/sound_music_recorders/ls_100/ls_100_specifications.html#
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_systems/audio_recording/sound_music_recorders/ls_100/ls_100_specifications.html#
https://www.olympus.es/site/es/a/audio_systems/audio_recording/sound_music_recorders/ls_100/ls_100_specifications.html#


Funcionamiento del aparato
Interruptor Principal

Frecuencia de respuesta
MP3

PCM

Función Grabación
Índice

Organización de la
información

Carpetas

Archivos por carpeta

Mover archivos

Entrada de las interfaces
Sensibilidad / Ganancia del

micrófono

Interfaz de PC

Otras características
Guía por voz

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación

Dimensiones
Peso

Anchura

Profundidad

Altura

   

Pulsar Pulsar  

   

320 kbps / 20 - 20.000 Hz 320 kbps / 20 - 20.000 Hz 320 kbps / 50 - 20.000 Hz

128 kbps / 20 - 17.000 Hz 128 kbps / 20 - 17.000 Hz 256 kbps / 50 - 20.000 Hz

96 kHz / 20 - 44.000 Hz 96 kHz / 20 - 44.000 Hz 96 kHz / 20 - 44.000 Hz

88,2 kHz / 20 - 42.000 Hz 88,2 kHz / 20 - 42.000 Hz 88,2 kHz / 20 - 40.000 Hz

48 kHz / 20 - 23.000 Hz 48 kHz / 20 - 23.000 Hz 48 kHz / 20 - 23.000 Hz

128 kbps / 50 - 17.000 Hz

   

Hasta 99 en un archivo Hasta 99 en un archivo Hasta 99 en un archivo

   

5 5 5

200 200 Máx. 999

Sí Sí Sí

   

Alto / Medio / Bajo / Automático
Inteligente

Alto / Medio / Bajo / Automático
Inteligente

Alto / Medio / Bajo - (Hi/Lo para
XLR) /

Clase de almacenamiento USB Clase de almacenamiento USB  

   

Sí Sí Sí

   

Batería: 1 x AAA Batería: 1 x AAA Batería: LI‑50B Baterías
recargables de ión-litio

   

75 g (incluida la batería) 75 g (incluida la batería) 280 g

39,6 mm 39,6 mm 159 mm

14,4 mm 14,4 mm 33,5 mm

108,9 mm 108,9 mm 70 mm


